
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ 

 

• IMAC injected shell- Impact Modified Alloy Composite 

• 2 μεγέθη κελύφους 

• 1550 +/- 50 gr (Μ) 

• ΗΜΕ 22.05 

• Εσωτερικη αντηλιακη προστασια 

• Καθαρίστε την αντιχαρακτική οθόνη Pinlock® έτοιμο 

• Ελαστομερές χυτευμένο διακοσμητικό γείσο 

• Καστάνια οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης 

• Διπλή αγωνιστική πόρπη D / Μικρομετρική πόρπη 

• Ορατότητα 

• 4 ανακλαστικές ζώνες 

• Εξαερισμός 

• 5 εξαερισμός 

• Σύστημα Πλήρους Αερισμού (FAS) 

• Εσωτερικό 

• EPS - Εσωτερικό κέλυφος τετραπλής πυκνότητας (βελτιστοποιημένη 

προστασία άνω ενθέτου) 

• Εσωτερικό 100% αφαιρούμενο και πλενόμενο 

• Morpho System Plus (μάγουλα και επιθέματα κεφαλιού διαθέσιμα στο 

μέγεθός σας) 

• Εργονομικά 3D μαξιλαράκια για μάγουλα και κεφάλι 

• Μόνωση 

• Εύκαμπτη αφαιρούμενη κουρτίνα πηγουνιού 

• Εύχρηστα χαρακτηριστικά 

• Επείγουσα αφαίρεση 

• Νέα αεροτομή 

• Αεροδυναμικός σταθεροποιητής 

• Εύκαμπτος αφαιρούμενος εκτροπέας μύτης 

 


